CIENCIA ANALITICA- TECNOLOGIA

. Aczet - Microbalanzas
C TEK

. B Ficha técnica de producto

CM 2F

Microbalanza Aczet CM 2F (filtros)
CM-F pesaje de filtros

Alimentacion 230V /50 Hz (adaptador 230 V 0 115V
+20 %, 50-60 Hz)
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Legibilidad 1ug
Repeticion +0.7 ug
Linealidad +3 ug

Imagen referencial del fabricante. Rango tara 29

Especificaciones

Capacidad 29

Legibilidad 1ug

Repeticion +0.7 ug

Linealidad +3 ug

Rango tara 29

Peso minimo USP 2mg

Plato 15-30 mm @

Tiempo respuesta 8-10s

Pantalla LCD alfanumerica retroiluminada

Calibracion interna motorizada

Temp operacion 18-30 °C

Deriva sensibilidad +1 ppm/°C

Interfaz RS232C (USB opcional)

Peso 10.2 kg / 14.7 kg

Alimentacion eléctrica

Version para Chile: 230 V / 50 Hz (adaptador 230 V 0 115 V £20 %, 50-60 Hz).

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentacion (por ejemplo 110 V o 60 Hz),
indiquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con informacién técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviara precio y plazo de entrega.
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