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MB 120
Analizador de humedad halogeno MB 120
Humedad MB

Imagen referencial de la serie (fabricante).

Para Chile 230 V / 50 Hz (tambien 115 V / 60
Hz)

Capacidad
muestra

120 g

Legibilidad 0.001 g

Repeticion (2 g) 0.1 %

Rango
temperatura

30-175 °C (250 °C opcional)

Calentamiento halogeno IR

Especificaciones
Capacidad muestra 120 g

Legibilidad 0.001 g

Repeticion (2 g) 0.1 %

Rango temperatura 30-175 °C (250 °C opcional)

Calentamiento halogeno IR

Muestra minima 0.2 g

Potencia máx 415 W

Dimensiones 211x342x178 mm

Peso 5 kg

Legibilidad humedad 0.001 %

Repeticion (10 g) 0.03 %

Plato 95 mm Ø

Interfaz RS232C bidireccional, USB, Ethernet, PS2

Pantalla gráfica con retroiluminación LED

Variantes eléctricas
Chile: 230 V / 50 Hz (tambien 115 V / 60 Hz)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (PDF Aczet - MB Catalogue.pdf + web moisture-balance; tabla técnica
verificada a la vista en Catálogo MB 2018 p.6 (2026-10-07), 2026-10-03). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le
enviará precio y plazo de entrega.
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