Apera - ORP / 16n selectivo / Oxigeno disuelto
Ficha técnica de producto

DO8500

DO8500 Portable Optical Dissolved Oxygen Meter Kit with Data logger& Auto. Salinity

Compensation

Oxigeno disuelto - medidores portatiles

Imagen del fabricante (Apera Instruments).

Especificaciones
Formato
Principio de medicién
Oxigeno disuelto: rango
Resolucidn

Exactitud

Tiempo de respuesta
Calibracion

Compensacion de
temperatura

Compensacion de presion
Temperatura: rango
Alimentacion del equipo
Proteccién (IP)
Dimensiones y peso

Compensacion de
salinidad

Memoria de datos
Salida de datos
Certificados

Cromtek

Codigos Al485 / Al48533

Para Chile Funciona con 3 pilas AA; el USB solo
descarga datos (no depende de la
red eléctrica).

Formato portatil

Principio de
medicién

Optico luminiscente (sonda DO803)

Oxigeno
disuelto: rango

(0-20.00) mg/L (ppm), (0-200.0)%

Resolucion 0.01/0.1 mg/L (ppm), 0.1/1%

+2% de la lectura o £2% de
saturacién, la que sea mayor; £2%
de la lectura o £0.2 mg/L, la que sea
mayor

Exactitud

portatil

Optico luminiscente (sonda DO803)
(0-20.00) mg/L (ppm), (0-200.0)%
0.01/0.1 mg/L (ppm), 0.1/1%

+2% de la lectura o £2% de saturacién, la que sea mayor; =2% de la
lectura o £0.2 mg/L, la que sea mayor

=30 s (25°C, 90 % de respuesta)
punto de saturacién y cero de oxigeno

automatica, (0 a 50)°C

automatica, (60 a 120) kPa

(0 a50.0) °C (res. 0.1 °C, =0.5 °C)

3 pilas AA (1,5 V)

IP57

Medidor 88x170x33 mm/313 g; con estuche 360x270x76 mm/1.3 kg

manual o automatica, (0 a 45) ppt

500 grupos (con fecha y hora)
USB
RoHS, CE
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Ficha técnica de producto

Versiones y cadigos
Al485 Cable de 10 ft (=3 m)
Al148533 Cable de 33 ft (=10 m)

Repuestos y accesorios (codigos Apera)

Al4103 D08032 Luminescent Sensor Cap for Apera DO803 and DO810 Optical DO Probe
Al2509 D08031 DO Probe Calibration/Storage Sleeve
Al2541 Carrying case for Apera DO850/D0O8500

Alimentacion eléctrica

Para Chile (220 V / 50 Hz): Funciona con 3 pilas AA; el USB solo descarga datos (no depende de la red
eléctrica).

Ficha preparada por Cromtek con informacién del fabricante (aperainst.com (pdgina de producto, navegador integrado

2026-10-08), 2026-10-08). Datos sujetos a confirmacién; un ejecutivo de Cromtek le enviard precio y plazo de entrega.
Cromtek - www.cromtek.cl - contacto@cromtek.cl - (+56 2) 3378 0171 - +56 9 4413 5160
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