Apera - pHmetros
Ficha técnica de producto

PC950

PC950 Benchtop pH/Conductivity Meter Kit with TestBench

Sobremesa serie 950 (TestBench)

Cédigo
Para Chile

Formato
pH: rango
pH: resolucién

pH: exactitud

Al5624

Se confirma al cotizar (versién para
red chilena 220 V / 50 Hz).

sobremesa

(0.00 ~ 14.00)pH
0.1/0.01 pH

+0.01 pH £1 digito

Imagen del fabricante (Apera Instruments). Conductividad: 0~200 mS/cm, dividido en five
rango rangos, cambio de rango
automadtico. (0 a 19.99) puS/cm; (20.0
a 199.9) uS/cm; (200 a 1999) uS/cm;
(2.00 @ 19.99) mS/cm; (20.0
Especificaciones
Formato sobremesa
pH: rango (0.00 ~ 14.00)pH
pH: resolucion 0.1/0.01 pH

pH: exactitud +0.01 pH =1 digito

Conductividad: rango 0~200 mS/cm, dividido en five rangos, cambio de rango automatico. (0 a

19.99) uS/cm; (20.0 a 199.9) uS/cm; (200 a 1999) uS/cm; (2.00 a 19.99)

mS/cm; (20.0
Conductividad: exactitud +1.0% FS +1 digito

Compensacion de (0 ~ 100)°C(automatica o manual)

temperatura

Calibracion 1~3 puntos

Alimentacion eléctrica
Para Chile (220 V / 50 Hz): Se confirma al cotizar (versién para red chilena 220 V / 50 Hz).
Ficha preparada por Cromtek con informacién del fabricante (aperainst.com (pagina de producto), 2026-10-07). Datos sujetos a

confirmacién; un ejecutivo de Cromtek le enviara precio y plazo de entrega.
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