C Rm T E K Ecosafe - Armarios de seguridad

Ficha técnica de producto

794+TA4

Armario alto de seguridad, 1 puerta, 4 cajones de retencién

790+T
. Cédigo 794+T4
Lﬁ Para Chile no aplica (sin conexién eléctrica)
| S Tipo de montaje alto
L Puertas 1
| SR Cajones 4
E ' Dimensiones 1950x635x620
by T‘i exteriores (alto
= x ancho x fondo,
mm)
. W
(= e Dimensiones 1620x490x410
interiores (alto
x ancho x fondo,
Imagen referencial de la serie (catalogo del fabricante). mm)
Especificaciones
Tipo de montaje alto
Puertas 1
Cajones 4
Dimensiones exteriores 1950x635x620
(alto x ancho x fondo,
mm)
Dimensiones interiores 1620x490x410
(alto x ancho x fondo,
mm)
Peso (kg) 301
Resistencia al fuego 90 min homologado EN 14470-1 (ensayado 105 min)
Norma EN 14470-1, EN 1363-1, EN 16121, FM 6050
Uso inflamables
Contenido 4 cajones autocerrantes de retencion (fire containment drawers); (2) se
piden al fabricar, max 6 por armario
Nota del catalogo (3) altura con manguito de conexién superior; sin manguito 1900 mm

Variantes eléctricas
Chile: no aplica (sin conexién eléctrica)

Ficha preparada por Cromtek con informacién del fabricante (CAT-E-26.2.pdf p.112, 2026-10-07). Datos sujetos a confirmacion; un
ejecutivo de Cromtek le enviaréa precio y plazo de entrega.
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