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AZ300
Armario alto de seguridad para productos peligrosos, 2 puertas, puerta amarillo
14E

Imagen referencial de la serie (catálogo del fabricante).

Código AZ300

Para Chile no aplica (sin conexión eléctrica)

Tipo de montaje alto

Puertas 2 batiente 110° con cierre 3 puntos
y llave

Dimensiones
exteriores (alto
x ancho x fondo,
mm)

1950x930x500

Dimensiones
interiores (alto
x ancho x fondo,
mm)

1840x925x453

Capacidad de al
macenamiento
(L)

300

Especificaciones
Tipo de montaje alto

Puertas 2 batiente 110° con cierre 3 puntos y llave

Dimensiones exteriores
(alto x ancho x fondo,
mm)

1950x930x500

Dimensiones interiores
(alto x ancho x fondo,
mm)

1840x925x453

Capacidad de
almacenamiento (L)

300

Estantes entregados 4

Cubeta de retención sí (estantes/cubetas 50 mm regulables)

Volumen de retención (L) 80

Carga máxima por estante
(kg)

80

Peso (kg) 73

Uso productos peligrosos (multirriesgo económico)

Material acero monobloque, epoxi cuerpo gris RAL 7035

Color de variante amarillo RAL 1023 (puerta)

Código de variante AZ300 / AZ300R / AZ300B / AZ300V
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Nota (confirmar con
ejecutivo)

Cada color tiene P/N propio (columnas Yellow/Red/Blue/Green) con specs
idénticas: una fila por P/N. Código base amarillo = AZ300.

Variantes eléctricas
Chile: no aplica (sin conexión eléctrica)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (CAT-E-26.2.pdf p.147, 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un
ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.
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