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AZ51NLI
Armario ion-litio bajo mesón, 1 puerta, con ventilación (AZVENT incluido)
14ELI

Imagen referencial de la serie (catálogo del fabricante).

Código AZ51NLI

Para Chile no aplica (sin conexión eléctrica)

Código de
variante

AZ51BLI

Color de
variante

azul (puerta RAL 5010, cuerpo gris
RAL 7035)

Tipo de montaje bajo mesón

Puertas 1

Dimensiones
exteriores (alto
x ancho x fondo,
mm)

1025x550x540

Especificaciones
Código de variante AZ51BLI

Color de variante azul (puerta RAL 5010, cuerpo gris RAL 7035)

Tipo de montaje bajo mesón

Puertas 1

Dimensiones exteriores
(alto x ancho x fondo,
mm)

1025x550x540

Dimensiones interiores
(alto x ancho x fondo,
mm)

890x498x453

Estantes entregados 2

Carga máxima por estante
(kg)

51

Peso (kg) 26

Norma IEC EN 61439-1; IEC EN 61439-7; CE

Uso ion-litio (almacenamiento y carga)

Contenido AZVENT incluido (manguito de ventilación Ø100 mm)

Nota (confirmar con
ejecutivo)

color base: negro RAL 7021 (columna Black); sin resistencia al fuego
declarada; opcional extintor EX100LI (solo se lista la variante azul);
tipo_montaje inferido de "counter/countertop" del catálogo; confirmar
bajo/sobre mesón

Variantes eléctricas
Chile: no aplica (sin conexión eléctrica)
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Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (CAT-E-26.2.pdf p.83, 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un
ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.
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