C R@ A 1TEK Ecosafe - Armarios de seguridad

Ficha técnica de producto

AZ51NLIAP2WI

Armario ion-litio bajo mesoén, 1 puerta, configurado: 2 estantes, 2 regletas y alarma WiFi +
extintor

14ELI
Cdédigo AZ51NLIAP2WI
Para Chile confirmar 220 V / 50 Hz al cotizar
(catdlogo no publica la tensién)
Coédigo de AZ51BLIAP2WI
variante
Color de azul (puerta RAL 5010)
variante

Tipo de montaje bajo mesén

Puertas 1
Estantes 2
entregados
Imagen referencial de la serie (catdlogo del fabricante).
Especificaciones
Cédigo de variante AZ51BLIAP2WI
Color de variante azul (puerta RAL 5010)
Tipo de montaje bajo mesén
Puertas 1
Estantes entregados 2
Norma IEC EN 61439-1; IEC EN 61439-7; CE
Uso ion-litio (almacenamiento y carga)
Contenido 2 estantes perforados + 2 PRISELI14 + PEXTBALI14 + ALARMWI +
extintor EX100LI
Parte eléctrica confirmar tensién
Nota (confirmar con extintor seglin p.83; no se publican dimensiones/peso en esta pagina;
ejecutivo) tipo_montaje inferido de "counter/countertop" del catdlogo; confirmar

bajo/sobre mesén

Variantes eléctricas
Chile: confirmar 220 V / 50 Hz al cotizar (catdlogo no publica la tensién)

Ficha preparada por Cromtek con informacién del fabricante (CAT-E-26.2.pdf p.85, 2026-10-07). Datos sujetos a confirmacién; un
ejecutivo de Cromtek le enviard precio y plazo de entrega.
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