Ecosafe - Armarios de seguridad
Ficha técnica de producto

AZ54

Armario para residuos sanitarios infecciosos (DASRI) de mesén, 1 puerta

14D

Cédigo AZ54

e Tipo de montaje

Para Chile no aplica (sin conexién eléctrica)

sobre mesoén

Puertas 1 batiente 110° con cierre 3 puntos
y llave
Dimensiones 1000x500x500
exteriores (alto
x ancho x fondo,
mm)
= Dimensiones 890x498x453

interiores (alto
x ancho x fondo,
mm)

Imagen referencial de la serie (catalogo del fabricante).

Especificaciones
Tipo de montaje
Puertas

Dimensiones exteriores
(alto x ancho x fondo,
mm)

Dimensiones interiores
(alto x ancho x fondo,
mm)

Capacidad de
almacenamiento (L)

Estantes entregados
Cubeta de retencion
Volumen de retencion (L)

Carga maxima por estante
(kg)

Peso (kg)
Norma
Uso

Material

Cromtek

Capacidad de al 80
macenamiento

(L)

sobre mesén
1 batiente 110° con cierre 3 puntos y llave
1000x500x500

890x498x453

80

2

si (estantes/cubetas 50 mm regulables)
20

80

26
Cddigo Salud Publica R.1335-1 y R.1335-5; orden 14-oct-2011 (FR)
residuos sanitarios infecciosos (DASRI)

acero monobloque, epoxi cuerpo gris RAL 7035 / puertas amarillo RAL
1023
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Ficha técnica de producto

Nota (confirmar con counter cabinet = sobre mesoén; confirmar.
ejecutivo)

Variantes eléctricas

Chile: no aplica (sin conexién eléctrica)

Ficha preparada por Cromtek con informacién del fabricante (CAT-E-26.2.pdf p.157, 2026-10-07). Datos sujetos a confirmacion; un
ejecutivo de Cromtek le enviara precio y plazo de entrega.
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