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INC.411
Incubadora BOD (DBO) INC.411 411-2

Imagen referencial de la serie (fabricante).

Código 411-2

Para Chile Versión 220 V / 50 Hz por confirmar
(el fabricante publica 220 V / 60 Hz)

Capacidad 175 L

Rango de
temperatura

15 °C a 60 °C

Dimensiones
internas

L550XP365XA870mm

Dimensiones
externas

L700XP680XA1580mm

Potencia (220
V)

900 W

Especificaciones
Capacidad 175 L

Rango de temperatura 15 °C a 60 °C

Dimensiones internas L550XP365XA870mm

Dimensiones externas L700XP680XA1580mm

Potencia (220 V) 900 W

Corriente (220 V) 4,089 A

Tensión (fabricante) 127V o 220V

Frecuencia (fabricante) 60 Hz

Sensor SENSOR DE TEMPERATURA PT100 100MM

Base de apoyo Rodizio

Opcionales Qualificação QI, QO e QD, Bandejas Sobressalentes, Porta com visor de
vidro, Porta interna de vidro, Tomadas internas.

Certificado Certificado de calibração pela RBC (Rede Brasileira de Calibração), para
temperatura

Variantes D | TS

Variantes eléctricas
Chile: Versión 220 V / 50 Hz por confirmar (el fabricante publica 220 V / 60 Hz)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (ethik.com.br (API WooCommerce + página de producto),
2026-10-05). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.
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