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Pro2415R
Centrífuga refrigerada de alta velocidad Pro2415R
Alta velocidad sobremesa

Imagen referencial de la serie (fabricante).

Código 26.751.0001

Para Chile OK 220 V / 50 Hz (220 VAC 50/60 Hz
según web everfuge.com)

Vel máx 18000 rpm

Rcf máx 22640 xg

Capacidad 24x1.5/2.0 ml, 10x5.0 ml

Temperatura -20 a 40 C

Potencia 750 W

Especificaciones
Vel máx 18000 rpm

Rcf máx 22640 xg

Capacidad 24x1.5/2.0 ml, 10x5.0 ml

Temperatura -20 a 40 C

Potencia 750 W

Corriente 3.4 A

Peso 22 kg

Dimensiones 500x288x260 mm

Ruido <=60 dB

Rotores SA-24-2, SA-24-2-PTFE, SA-10-5, SA-18-Kit, S-32-PCR, S-24-2

Variantes eléctricas
Chile: OK 220 V / 50 Hz (220 VAC 50/60 Hz según web everfuge.com)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (web everfuge.com/product_detail/165, 2026-10-03). Datos sujetos a
confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.
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