Gilson - Agitadores de tamices
Ficha técnica de producto

WV-2

Gilson Wet-Vac, tamizadora en humedo para tamices de 8 in (203 mm)

Tamizadoras en hiumedo Wet-Vac
Caodigo

Alimentacién

Tamices @
Rango
Movimiento
Temporizador
Norma

Imagen referencial del fabricante.

Especificaciones

Tamices @ 8in (203 mm)

Rango 1,18 mm a 20 pm (No.16 a No.635)

Movimiento vibratorio, tamizado en himedo

Temporizador hasta 99 min

Norma ASTM D6913

Corriente 16 A

Dim 864 x 660 x 1626 mm

Peso envio 210,92 kg (version F)

Cédigo 115V WV-2

Alimentacién eléctrica
Version para Chile: WV-2F 230 V / 50 Hz.

WV-2F

WV-2F 230V /50 Hz

8in (203 mm)

1,18 mm a 20 pm (No.16 a No.635)
vibratorio, tamizado en himedo
hasta 99 min

ASTM D6913

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentacion (por ejemplo 110 V o0 60 Hz),

indiquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con informacién técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviara precio y plazo de entrega.

Cromtek - www.cromtek.cl - contacto@cromtek.cl - (+56 2) 3378 0171 - +56 9 4413 5160

Cromtek

WV-2 - pagina 1



