
Cromtek · Hanil Scientific · Incubadoras de CO2

ARA P150 - Incubadora de CO2 ARA P150
ARA P150 / P170

Datos clave
Tipo Incubadora de CO2

Códigos APL150 / APR150

Alimentación confirmar: el catálogo 2024 dice 220 V, 60 Hz; verificar versión 50 Hz al cotizar

Capacidad interna 150 L

Sensor CO2 NDIR doble haz

Rango CO2 0-20 %

Especificaciones
Capacidad interna 150 L

Observación Sin ventilador (calentamiento directo, camisa de aire)

Sensor CO2 NDIR doble haz

Rango CO2 0-20 %

Temperatura ambiente+5 a 50 °C, ±0,2 °C

Humedad bandeja de agua, >90 %rH

Pantalla táctil 7 pulgadas

Dimensión externa 657W x 741D x 877H mm

Dimensión interna 470W x 520D x 610H mm

Peso 62 kg

Estantes 3 perforados de acero inox

Observación Sin descontaminación 120 °C

Accesorios y consumibles compatibles
APA-SPS Estante perforado de acero inox con 2 soportes

APA-CGS Regulador de presión de gas CO2

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (Catálogo Hanil 2024 + Catálogo Hanil 2019, 2026-10-03). Datos
sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega. Equipo cotizado para la red eléctrica
chilena (220 V / 50 Hz).


