IKA - Agitadores mecénicos

EUROSTAR 100 digital

EUROSTAR

Especificaciones
Volumen H20
Viscosidad max
Motor

Velocidad

Par max

Medicion de par
Pantalla
Consumo

Peso

Alimentacion eléctrica

Ident. No. (ficha web
ika.com)

Alimentacioén (Chile,
220 V /50 Hz)

Volumen H20
Viscosidad max
Motor
Velocidad

Par max

0020132651

100-240 V / 50/60 Hz

1001

70 000 mPas
186 W/ 136 W
0/30-2000 rpm

200 Ncm (corto plazo, 30-600
rom, hasta 20 min), 120-100

Ncm (600-1300 rpm), 100-60
Ncm (1300-2000 rpm)

100 |

70 000 mPas
186 W/136 W
0/30-2000 rpm

200 Ncm (corto plazo, 30-600 rpm, hasta 20 min), 120-100 Ncm (600-1300

rpm), 100-60 Ncm (1300-2000 rpm)
tendencia

LCD

186 W

3,8 kg

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentacién (por ejemplo 110 V o

60 Hz), indiquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con informacién del fabricante (ika.com, 2026-10-07). Datos sujetos a confirmacién;
un ejecutivo de Cromtek le enviara precio y plazo de entrega.
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