IKA - Agitadores magnéticos / placas

IKA MIXSTER SET 1

MIXSTER

Especificaciones

Posiciones

Velocidad

Volumen por posicion h2o
Carga max

Motor

Giro

Barra

Placa
Funciones
Consumo
Alimentacién
Rango

Ip
Dimensiones

Peso

Alimentacion eléctrica

Ident. No. (ficha web 0020027010
ika.com)
Alimentacioén (Chile, 100-240 V
220 V /50 Hz)
Posiciones 1
Velocidad 100-3000 rpm
Volumen por posicion 51 (min. 5 ml)
h2o
Carga max 7,5 kg
Motor 5W

1

100-3000 rpm

51 (min. 5 ml)

7.5 kg

5W

derecha/izquierda

LED, tactil

10-30 mm

vidrio 124x124 mm

reversa automatica, intermitente 6 s-30 min, tendencia de viscosidad

10w

24 V=
100-240V

66

135x24x135 mm
0,6 kg

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentacién (por ejemplo 110 V o

60 Hz), indiquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con informacién del fabricante (ika.com, 2026-10-05). Datos sujetos a confirmacién;
un ejecutivo de Cromtek le enviara precio y plazo de entrega.
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