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IKA Plate (RCT digital)
RCT

Ident. No. (ficha web
ika.com)

0025004601

Alimentación (Chile,
220 V / 50 Hz)

220–230 V

Posiciones 1

Volumen máx h2o 20 l

Carga máx 25 kg

Velocidad 50–1500 rpm

Motor 9 W

Especificaciones
Posiciones 1
Volumen máx h2o 20 l
Carga máx 25 kg
Velocidad 50–1500 rpm
Motor 9 W
Giro derecha/izquierda

LCD, perilla
Calefacción 600 W (potencia calefactora), hasta 310 °C (ajuste 0–310 °C)
Placa aluminio Ø 135 mm
Sensor ext. PT1000, ETS-D5, ETS-D6
Circuito de seguridad 50–370 °C
Funciones reversa automática, modo intermitente, tendencia de viscosidad, timer
Interfaces RS 232, USB-B
Consumo 650 W
Otras tensiones 115 V / 100 V
Dimensiones 160x85x270 mm
Peso 2,4 kg
Ip 42

Alimentación eléctrica
Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o
60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.


