® IENCIA-ANALITICA TECN c A
IKA - Agitadores magnéticos / placas
CROMTEK 9 : p

RCT basic

RCT
Ident. No. (ficha web 0020129526
ika.com)
Alimentacioén (Chile, 220-230V
220 V /50 Hz)
Posiciones 1
Volumen max h2o 201
Carga max 25 kg
Velocidad 50-1500 rpm
Calefaccion 800 W, ambiente +

autocalentamiento - 310 °C

Especificaciones

Posiciones 1

Volumen max h2o 201

Carga max 25 kg

Velocidad 50-1500 rpm

Calefaccion 800 W, ambiente + autocalentamiento - 310 °C
motor brushless

Giro derecha

Placa aluminio @ 135 mm

Sensor ext. PT1000, ETS-D5, ETS-D7, PT wireless

Consumo 820 W

Otras tensiones 115/100 V

Alimentacion eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentacién (por ejemplo 110 V o
60 Hz), indiquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con informacién del fabricante (ika.com, 2026-10-07). Datos sujetos a confirmacién;
un ejecutivo de Cromtek le enviara precio y plazo de entrega.
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