IKA - Rotavapores

RV 10 auto pro V

RV 10 auto
- Ident. No. (ficha web 0010004815
= ika.com)
Alimentacién (Chile, 100-240 V

220V / 50 Hz)

Temperatura bano

Calentamiento

Rotacion 5-300 rpm, reversible, timer
Elevacion motorizada, carrera 140 mm
Bano hasta 4 |1 (3 | en pro Complete)

ambiente a 180 °C
1350 W

Especificaciones

Rotacion 5-300 rpm, reversible, timer
Elevacion motorizada, carrera 140 mm
Barno hasta 4 | (3 | en pro Complete)

Temperatura bano

ambiente a 180 °C

Calentamiento 1350 W

Peso 52 kg
Controlador de vacio precisién +1 mbar
integrado

Interfaces RS 232, Micro-USB, salida analdgica
Condensador superficie 1500 cm?
Temperatura bano 1K

resolucién

Ip 20

Frecuencia 50/60 Hz
Condensador vertical

trae bomba VACSTAR digital

Alimentacion eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentacién (por ejemplo 110 V o
60 Hz), indiquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con informacién del fabricante (ika.com, 2026-10-05). Datos sujetos a confirmacién;
un ejecutivo de Cromtek le enviara precio y plazo de entrega.
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