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K41100
Micro Carbon Residue Tester
K41100 - Micro Carbon Residue Tester - D4530, ISO 10370, IP 398

Imagen referencial del fabricante.

Código K41100

Alimentación 230V/50-60

Alimentación (fabricante)230V/50-60

Normas ASTM D4530; ISO 10370; IP 398; DIN
51551

Electrico 230V 50/60Hz, 1500W

Dimensiones [wxdxh,in.(cm)] 16x16x31
(40.6x40.6x78.8)

Peso neto 33 lbs (15kg)

Especificaciones
Alimentación (fabricante) 230V/50-60

Normas ASTM D4530; ISO 10370; IP 398; DIN 51551

Electrico 230V 50/60Hz, 1500W

Dimensiones [wxdxh,in.(cm)] 16x16x31 (40.6x40.6x78.8)

Peso neto 33 lbs (15kg)

Peso envio 38 lbs (17.3kg)

Alimentación eléctrica
Versión para Chile: 230V/50-60.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz),
indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.
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