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K95200
Tackiness Tester
K95200 - Tackiness Tester

Imagen referencial del fabricante.

Código K95200

Alimentación 110-230V/50-60

Alimentación (fabricante)110-230V/50-60

Rango temperatura ~10°C to 80°C

Precisión < 0.1 N

Peso neto 30 kg (66 lb)

Accuracy < 0.1 N

Especificaciones
Alimentación (fabricante) 110-230V/50-60

Rango temperatura ~10°C to 80°C

Precisión < 0.1 N

Peso neto 30 kg (66 lb)

Accuracy < 0.1 N

Máx test force 100 N

Load system Electromechanical

Test sample size 5 g

Test time Approx. 120 s

Results in N, N/mm2, N/in2

Test speed Standard 250 mm/s

Plc Siemens System + HMI

Interfaces Ethernet

Voltage 110 – 230 V / 50 – 60 Hz

Power 150 W max.

Alimentación eléctrica
Versión para Chile: 110-230V/50-60.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz),
indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.
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