Cromtek - Koehler Instrument - Termémetros ASTM

Termdémetros ASTM - Paraffin Wax Melting Point

Rango 38 a 82 °C

Datos clave

e Termémetros calibrados segiin ASTM E-1 (método E-77), trazables a NIST (segun el fabricante).

¢ Los cddigos 250-004-... (certificados) incluyen informe de calibracién ISO/IEC 17025 y ANSI/NCSL Z-540-1, en los puntos de prueba ASTM indicados.

* Producto no eléctrico: no aplica voltaje ni frecuencia. Al ordenar, indicar el cédigo de catalogo.

« Version sin mercurio: el fabricante indica agregar -NM al cédigo del termémetro (ejemplo del fabricante: 250-000-01C —» 250-001-01C-NM); confirmar disponibilidad por modelo.

Variantes y especificaciones

250-000-14C Paraffin Wax Melting Point 38a82 100 a 180 250-004-14C 40, 50, 60, 70, 80

Rango °F: versién en escala Fahrenheit (cédigo 250-000-...F) cuando el fabricante la lista; "-" = no listada. IP: referencia IP del fabricante; "-" = sin referencia.

Ficha preparada por Cromtek con informacién del fabricante (Koehler Instrument, ASTM Thermometers - Full List, 2021; 2026-10-03). Datos sujetos a confirmacién;
un ejecutivo de Cromtek le enviara precio y plazo de entrega. Pag. 1



