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Airo 4 ft, prof. interior 31.3 in
Protector Airo 4 ft con filtro, profundidad interior 31.3 in
Airo (con filtro, sobremesa compacta)

Imagen referencial del fabricante.

Código 184410220

Alimentación 230 V, 50/60 Hz (cód. ...20)

Ancho nominal 4 ft (48.0 in exterior; interior 38.2 in)

Profundidad exterior 37.7 in

Profundidad interior 31.3 in

Tipo SIN DUCTO, filtracion Neutrodine Unisorb
de Erlab (hasta 700 productos quimicos
segun fabricante), compacta para espacio
limitado

Requiere evaluacion quimica LPQsi

Especificaciones
Ancho nominal 4 ft (48.0 in exterior; interior 38.2 in)

Profundidad exterior 37.7 in

Profundidad interior 31.3 in

Tipo SIN DUCTO, filtracion Neutrodine Unisorb de Erlab (hasta 700 productos quimicos
segun fabricante), compacta para espacio limitado

Requiere evaluacion quimica
LPQ

si

Sash vidrio templado elevacion vertical; tope en 16 in; abre a 26 in para cargar

Linea de vista 28.5 in | preparada de fabrica para hasta 2 enchufes dobles y 6 servicios

Ruido <60 dB(A) en operacion; <48 dB(A) con sash cerrado

Filtros requeridos no incluidos Neutrodine Unisorb 9577460 (equipos enviados 2025 en adelante; 9577420 si se
enviaron 2020-2024): 2 columnas -> pedido inicial 4 / reposicion 2 | HEPA H14
9577461 (2025 en adelante; 9577421 para 2020-2024) opcional, 2 unidades (+3.5 in
de altura)

Normas SEFA 9 (DH III), SEFA 8, ASHRAE 110 modificado, ANSI Z9.5, AFNOR NF-X
15-211, ASTM E84-09C, UL 61010-1, CAN/CSA C22.2 61010-1

Alimentación no estandar 115 V: 184410200 (…01; …02; …03 con GFCI sin servicios)

Paquete sensores 7o digito del codigo: 2 solvente (el de este codigo), 4 solvente + acido, 6 solvente +
formaldehido; el codigo puede variar segun el analisis LPQ

Alimentación eléctrica
Versión para Chile: 230 V, 50/60 Hz (cód. ...20).

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz),
indíquelo y lo cotizamos.
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Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.
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