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SteamScrubber bajo meson
Lavadora de material de vidrio SteamScrubber, boca ancha

Imagen referencial del fabricante.

Código 401001010

Alimentación codigo 401001010 (230 V 50/60 Hz
monofasico); 401001013 (230 V trifasico)

Tipo vidrio boca ancha y uso general

Bastidores incluidos superior e inferior estandar abiertos,
acero inox 304

Estilo bajo meson (undercounter)

Ventana opcional (codigos 4011...)

Temp lavado máx 93 C (199 F)

Especificaciones
Tipo vidrio boca ancha y uso general

Bastidores incluidos superior e inferior estandar abiertos, acero inox 304

Estilo bajo meson (undercounter)

Ventana opcional (codigos 4011...)

Temp lavado máx 93 C (199 F)

Pantalla tactil 5 in con CleanWorks OS

Programas usuario hasta 200

Agua por llenado 12,9 L (3,4 gal)

Agua caliente recomendada 49 C (120 F)

Presión agua caliente 138-827 kPa (20-120 psi)

Enjuagues agua pura hasta 8

Secado aire forzado hasta 240 min, 25-80 C

Ruido 62 dB o menos

Altura con patas 81,7-91,6 cm (32,2-36,1 in)

Garantia 2 anos piezas y mano de obra

Normas UL 61010-1; CAN/CSA C22.2 61010-1; marca CE (modelos 230 V)

IQ/OQ disponible con Labconco

Codigos variantes 401001000=115v, 60 Hz, Single Phase ; 401001010=208/230v, 50/60 Hz, Single
Phase ; 401001013=208/230v, 50/60 Hz, Three Phase

Alimentación eléctrica
Versión para Chile: codigo 401001010 (230 V 50/60 Hz monofasico); 401001013 (230 V trifasico).
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Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz),
indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.
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