Labconco - Nueva: Cabinas para balanzas
Ficha técnica de producto

Cabina para balanzas XPert Balance Enclosure 8 ft

Balance Enclosure

15 versiones - codigos en la tabla de versiones
Ancho nominal 8 ft (243,84 cm)

Ancho interior 94.8 in

Imagen referencial del fabricante.

Especificaciones comunes de la serie

Ancho nominal

Ancho interior

Versiones y codigos

Modelo

XPert Balance
Enclosure 8 ft
estandar ninguno

XPert Balance
Enclosure 8 ft
estandar Guardian
500

XPert Balance
Enclosure 8 ft
estandar Guardian
1000 Digital

XPert Balance
Enclosure 8 ft
estandar Guardian
500

XPert Balance
Enclosure 8 ft
estandar Guardian
1000 Digital

XPert Balance
Enclosure 8 ft alta
ninguno

XPert Balance
Enclosure 8 ft alta
Guardian 500

Cromtek

Cddigo

3971800

3971801

3971802

3971821

3971822

3971830

3971831

8 ft (243,84 cm)

Monitor flujo

ninguno

Guardian 500

Guardian 1000 Digital

Guardian 500

Guardian 1000 Digital

ninguno

Guardian 500

Alimentacion

sin monitor (sin
alimentacion)

100-115 V 50/60 Hz

100-115 V 50/60 Hz

230V 50/60 Hz

230V 50/60 Hz

sin monitor (sin
alimentacion)

100-115 V 50/60 Hz
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Clase

estandar (h 22,8 in)

estandar (h 22,8 in)

estandar (h 22,8 in)

estandar (h 22,8 in)

estandar (h 22,8 in)

alta (h 32,0 in)

alta (h 32,0 in)
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Ficha técnica de producto

Modelo

XPert Balance
Enclosure 8 ft alta
Guardian 1000
Digital

XPert Balance
Enclosure 8 ft alta
Guardian 500

XPert Balance
Enclosure 8 ft alta
Guardian 1000
Digital

XPert Balance
Enclosure 8 ft altay
profunda ninguno

XPert Balance
Enclosure 8 ft altay
profunda Guardian
500

XPert Balance
Enclosure 8 ft altay
profunda Guardian
1000 Digital

XPert Balance
Enclosure 8 ft altay
profunda Guardian
500

XPert Balance
Enclosure 8 ft altay
profunda Guardian
1000 Digital

Cddigo
3971832

3971841

3971842

3971860

3971861

3971862

3971871

3971872

Alimentacion eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentacion (por ejemplo 110 V o 60 Hz),
indiquelo y lo cotizamos.

Monitor flujo

Guardian 1000 Digital

Guardian 500

Guardian 1000 Digital

ninguno

Guardian 500

Guardian 1000 Digital

Guardian 500

Guardian 1000 Digital

Alimentacion

100-115 V 50/60 Hz

230 V 50/60 Hz

230V 50/60 Hz

sin monitor (sin
alimentacion)

100-115 V 50/60 Hz

100-115 V 50/60 Hz

230 V 50/60 Hz

230V 50/60 Hz

Clase

alta (h 32,0 in)

alta (h 32,0 in)

alta (h 32,0 in)

alta y profunda (h 32,0 in;
fondo 35,5 in)

alta y profunda (h 32,0 in;
fondo 35,5 in)

alta y profunda (h 32,0 in;
fondo 35,5 in)

alta y profunda (h 32,0 in;
fondo 35,5 in)

alta y profunda (h 32,0 in;
fondo 35,5 in)

Ficha preparada por Cromtek con informacién técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviara precio y plazo de entrega.
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