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HRC-100W
Sistema de control de temperatura de agua caliente por vapor HRC-100W
HRC-W sistema de agua caliente por vapor (25-300 kW)

Imagen referencial del fabricante.

Código HRC-100W

Alimentación 380 V / 50 Hz

Fuente de calor vapor

Presión de vapor 4?6bar

Rango agua caliente RT+10°C ~ 135°C

Exactitud ±1°C

Capacidad de transferencia máx100kw

Especificaciones
Fuente de calor vapor

Presión de vapor 4?6bar

Rango agua caliente RT+10°C ~ 135°C

Exactitud ±1°C

Capacidad de transferencia máx 100kw

Conexión vapor DN25 PN10

Caudal bomba 250L/min 2.5bar max

Conexión agua caliente DN50 PN10

Control PLC Siemens S7-200

Potencia eléctrica 380 V 4kw

Dimensiones mm 1250×1000×2000

Alimentación eléctrica
Versión para Chile: 380 V / 50 Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz),
indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.
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