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IC402
Enfriador de inmersión (sonda) IC402 (-40 °C)
Trampas frías y enfriadores de inmersión

Imagen referencial del fabricante.

Código IC402

Alimentación 220 V / 50 Hz

Temperatura minima -40°C

Serpentin mm ?75×180 mm

Largo manguera mm 1600

Exactitud ±2 °C

Potencia de enfriamiento780 W@0°C 360 W@-20°C 140
W@-40°C

Especificaciones
Temperatura minima -40°C

Serpentin mm ?75×180 mm

Largo manguera mm 1600

Exactitud ±2 °C

Potencia de enfriamiento 780 W@0°C 360 W@-20°C 140 W@-40°C

Peso 35KG

Dimensiones W400×D415×H280 mm

Alimentación AC220v 50Hz 10A

Uso enfriador de inmersión (sonda) con compresor

Alimentación eléctrica
Versión para Chile: 220 V / 50 Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz),
indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.
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