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LFZ-COI-150CRH
Incubadora de CO2 profesional, 155 L, camisa de aire
CO2 profesional, pantalla táctil (60 a 240 L)

Imagen referencial de la serie (fabricante).

Código LFZ-COI-150CRH

Para Chile 220 V / 50 Hz

Capacidad L 155

Calefacción camisa de aire

Rango T amb.+5 a 50 °C

Fluctuacion T ±0,1 °C

Rango CO2 0 a 20 %

Especificaciones
Capacidad L 155

Calefacción camisa de aire

Rango T amb.+5 a 50 °C

Fluctuacion T ±0,1 °C

Rango CO2 0 a 20 %

Exactitud CO2 ±0,1 % (infrarrojo)

Recuperacion CO2 ≤3 min

Recuperacion T ≤8 min

Humedad relativa >95 % por evaporación natural (display opcional)

Controlador táctil resistivo 7 pulgadas

Potencia W 750

Cámara interior mm 480x530x610

Dimensiones mm 670x770x880

Opcionales publicados RS485/232 y software, reductor de presión de CO2, display de humedad,
alarma inalámbrica SMS, filtro HEPA, puerto de prueba, servicios de
verificación y calibración GMP IQ/PQ/DQ/OQ

Variantes eléctricas
Chile: 220 V / 50 Hz

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (labfreez.com (página de producto), 2026-10-05). Datos sujetos a
confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.
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