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Ficha técnica de producto

LFZ-CPC1200

Trampa criogénica de vapor de agua LFZ-CPC1200
Trampas frias y enfriadores de inmersion

Cadigo LFZ-CPC1200
Alimentacién 380V /50Hz

Rango de temperatura100 ~ -145°C
Captura de vapor L/s 74000

Vacio limite torr 2*10-9

Area serpentinm2 0.5

Serpentin diametro @ 12 mm, largo 12 m
Imagen referencial del fabricante.
Especificaciones
Rango de temperatura -100 ~ -145°C
Captura de vapor L/s 74000
Vacio limite torr 2*10-9
Area serpentin m2 0.5
Serpentin diametro @ 12 mm, largo 12 m
Preenfriamiento min <=30
Descongelado min <=4
Enfriamiento por agua
Puerto agua de enfriamiento 1/2
Dimensiones mm 750%x900%x1650

Alimentacion eléctrica
Version para Chile: 380 V / 50 Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentacion (por ejemplo 110 V o 60 Hz),
indiquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con informacion técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviara precio y plazo de entrega.
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