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LFZ-CTH150CL
Cámara de temperatura y humedad constantes, puerta sólida, 150 L
Temperatura y humedad constantes (CTH)

Imagen referencial de la serie (fabricante).

Código LFZ-CTH150CL

Para Chile 220 V / 50 Hz

Capacidad L 150

Rango T -10 a 85 °C (asignación CL/CA por
orden de columnas: confirmar)

Resolucion T 0,1 °C

Precision T ±0,3 °C

Fluctuacion T ±0,5 °C

Especificaciones
Capacidad L 150

Rango T -10 a 85 °C (asignación CL/CA por orden de columnas: confirmar)

Resolucion T 0,1 °C

Precision T ±0,3 °C

Fluctuacion T ±0,5 °C

Rango humedad 45 a 95 %HR

Fluctuacion humedad ±3 %HR

Potencia W 1400

Cámara interior mm 500x505x600

Dimensiones mm 630x705x1150

Temporizador 1 a 9999 min

Display LED

Variantes eléctricas
Chile: 220 V / 50 Hz

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (labfreez.com (página de producto), 2026-10-05). Datos sujetos a
confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.
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