®, CIENCIA-ANALITICA TECNOLOGIA -
C ' TEK Labfreez - Incubadoras refrigeradas
. ° Ficha técnica de producto

LFZ-LBI-150CL

Incubadora de baja temperatura LBI, 150 (-10 a 65 °C)
Incubadora de baja temperatura LBI (hasta -40 °C)

Codigo LFZ-LBI-150CL
’ Para Chile 220 V /50 Hz (segun la tabla de la
web: confirmar)
Rango T -10 a 65 °C
Resolucion T 0,1°C

Fluctuacion T +0,5 °C (alta) / £1,0 °C (baja)

Potencia W 1300
Camara interior 550x405x670
mm
Imagen referencial de la serie (fabricante).
Especificaciones
Rango T -10 a 65 °C
Resolucion T 0,1°C
Fluctuacion T +0,5 °C (alta) / £1,0 °C (baja)
Potencia W 1300
Camara interior mm 550x405x670
Estantes 2 o 3 (confirmar)
Temporizador 0 a2 9999 min
Capacidad L A confirmar por el ejecutivo de Cromtek (el nimero del cédigo es la serie)

Variantes eléctricas
Chile: 220 V / 50 Hz (segun la tabla de la web: confirmar)

Ficha preparada por Cromtek con informacién del fabricante (labfreez.com (pagina de producto), 2026-10-05). Datos sujetos a
confirmacién; un ejecutivo de Cromtek le enviara precio y plazo de entrega.
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