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LFZ-OB50
Baño de aceite termorregulado de precisión LFZ-OB50 (RT~300 °C, ±0.1°C)
LFZ-OB baño de aceite de precisión RT~300 °C

Imagen referencial de la serie (fabricante).

Código LFZ-OB50

Para Chile 220 V / 50 Hz

Rango RT~300 °C

Circulacion interna (exterior)

Exactitud ±0.1°C

Fluctuacion ±0.1°C

Uniformidad ±0.1°C

Especificaciones
Rango RT~300 °C

Circulacion interna (exterior)

Exactitud ±0.1°C

Fluctuacion ±0.1°C

Uniformidad ±0.1°C

Calefacción 1800W

Control digital, pantalla LED

Caudal ≥8 L/min

Cuba mm 400X350X350

Dimensiones mm 460X420X520

Fluido aceite (baño de aceite)

Nota la web da calefaccion y dimensiones en celdas combinadas (una por par
estandar/A); asignacion por pares inferida

Variantes eléctricas
Chile: 220 V / 50 Hz

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (labfreez.com (página de producto), 2026-10-07). Datos sujetos a
confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.
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