C Rm TEK Labfreez - Camaras de estabilidad

Ficha técnica de producto

MSC-THL200D

Cémara de estabilidad multicAmara, 2 cdmaras (100 L + 100 L), iluminaciéon en la cadmara
superior
Estabilidad farmacéutica multicdmara

Caédigo MSC-THL200D
e EEE e Para Chile A confirmar por el ejecutivo de
Hl Cromtek
ﬂ \ Camaras 2 cdmaras (100 L + 100 L),
iluminacién en la camara superior
_— i
M Control T+H+luz
ﬂ ! Rango T sin iluminacién 0 a 65 °C; con
iluminacién 10 a 50 °C
Fluctuacion T +0,4 °C

Uniformidad T +2 °C

Imagen referencial de la serie (fabricante).

Especificaciones
Camaras 2 cdmaras (100 L + 100 L), iluminacién en la cdmara superior
Control T+H+luz
Rango T sin iluminacién 0 a 65 °C; con iluminacién 10 a 50 °C
Fluctuacion T +0,4 °C
Uniformidad T +2 °C
Rango humedad 40 a 95 %RH (£3 %RH)
lluminacion 0 a 6000 Ix, =500 Ix
Controlador tactil LCD programable
Camara interior mm 500x450x450 (camara)
Estantes 2 por cdmara (4 en la cdmara de 225 L)

Variantes eléctricas
Chile: A confirmar por el ejecutivo de Cromtek

Ficha preparada por Cromtek con informacién del fabricante (labfreez.com (pagina de producto), 2026-10-05). Datos sujetos a
confirmacién; un ejecutivo de Cromtek le enviara precio y plazo de entrega.
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