C R@ - 1 TEK Labfreez - Sonicadores / disruptores

Ficha técnica de producto

UH-08-I11I

Disruptor ultrasénico sin contacto UH-08-111 (4800 W, 32 tubos de 0,1-2 mL)
Disruptor ultrasénico sin contacto (tipo vaso) con termostato

Cédigo
Para Chile

Potencia

Volumen por

UH-08-11l

220/110 V, 50/60 Hz (tal como
publica la fuente; confirmar versién
220 V/50 Hz)

4800 W (ajustable)
0,1-2 mL x32 tubos

tubo
Capacidad del 3L
tanque
Frecuencia 19,5-20,5 kHz
Ciclo de trabajo 1-99 %
Imagen referencial de la serie (fabricante).
Especificaciones
Potencia 4800 W (ajustable)
Volumen por tubo 0,1-2 mL x32 tubos
Capacidad del tanque 3L
Frecuencia 19,5-20,5 kHz
Ciclo de trabajo 1-99 %
Temporizador 1-999
Contacto no contacto (vaso, tubos de centrifuga)
Volumen minimo de 5 uL
muestra
Control pantalla digital, microprocesador, programable

Variantes eléctricas

Chile: 220/110 V, 50/60 Hz (tal como publica la fuente; confirmar versién 220 V/50 Hz)

Ficha preparada por Cromtek con informacién del fabricante (labfreez.com (pagina de producto), 2026-10-07). Datos sujetos a

confirmacién; un ejecutivo de Cromtek le enviara precio y plazo de entrega.
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