CROM M TEK

Labtech - Chillers

Ficha técnica de producto

H150-9000N

Chiller Labtech H150-9000N
Chillers recirculantes

Cédigo
Para Chile
Tipo
Capacidad
Rango
Imagen referencial de la serie (fabricante). Estabilidad
Bomba
Especificaciones
Tipo Compresor
Capacidad 9000 W
Rango +8a +35°C
Estabilidad +0,2 °C
Bomba 13 L/min a 60 psi, 250 W
Dimensiones 69x64x110 cm
Peso 164 kg
Control PID
Intercambiador placas

Variantes eléctricas

LW9000N

230 V /50 Hz estandar NO
confirmado: el folleto da 400 V 50
Hz / 440 V 60 Hz para LW7000N y
LW900O0ON (nota interna: verificar con
fabrica)

Compresor

9000 W

+8a +35 °C

+0,2 °C

13 L/min a 60 psi, 250 W

Chile: 230 V / 50 Hz estandar NO confirmado: el folleto da 400 V 50 Hz / 440 V 60 Hz para LW7000N y

LW900ON (nota interna: verificar con fabrica)

Ficha preparada por Cromtek con informacién del fabricante (Labtech - Water Chiller (REV 2020), 2026-10-02). Datos sujetos a

confirmacién; un ejecutivo de Cromtek le enviard precio y plazo de entrega.
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