C Rm TEK Labtech - Generadores de gas (N2, H2, aire)

Ficha técnica de producto

LMH1000N PLUS

Generador de hidrégeno Labtech LMH1000N PLUS
Hidrégeno LMH

Cédigo
Para Chile
Caudal max
Secado
Pureza

Presion salida

Agua
h =
Imagen referencial de la serie (fabricante).
Especificaciones
Caudal max 1000 cc/min
Secado PSA
Pureza >99,99999 %
Presion salida 12 bar (16 opcional)
Agua desionizada ASTM Il <0,1 pS
Alimentacién 100-240 V 50/60 Hz
Potencia/peso por modelo sin asignar en el PDF

Variantes eléctricas
Chile: 100-240 V / 50-60 Hz (estandar)

LMH1000N PLUS

100-240 V / 50-60 Hz (estandar)
1000 cc/min

PSA

>99,99999 %

12 bar (16 opcional)
desionizada ASTM Il <0,1 uS

Ficha preparada por Cromtek con informacién del fabricante (Labtech - Gas Generators (REV 05-03/2026), 2026-10-02). Datos
sujetos a confirmacion; un ejecutivo de Cromtek le enviara precio y plazo de entrega.

Cromtek - www.cromtek.cl - contacto@cromtek.cl - (+56 2) 3378 0171 - +56 9 4413 5160

Cromtek

LMH1000N PLUS - p&g. 1



