C le TEK Labtech - Generadores de gas (N2, H2, aire)

Ficha técnica de producto

LNG40

Generador de nitrégeno liquido Labtech LNG40
Nitrégeno liquido

Cadigo LLN40AC

Para Chile confirmar versién eléctrica (el PDF
lista 110 V, 230 V, 380/400/415 V 50
Hz 3P, 460/480 V 60 Hz 3P, 200 V
sin asignar por modelo)

Produccidn 40 a 45 (boost) L/dia
Dewar 100 L
Potencia 4,0 kW
Dimensiones 148x66x186 cm
Ruido <60 dBA
Imagen referencial de la serie (fabricante).
Especificaciones
Produccion 40 a 45 (boost) L/dia
Dewar 100 L
Potencia 4,0 kW
Dimensiones 148x66x186 cm
Ruido <60 dBA
Compresor incluido
Tecnologia PSA
Refrigerado por agua Disponible (LLN40)

Variantes eléctricas

Chile: confirmar versién eléctrica (el PDF lista 110 V, 230 V, 380/400/415 V 50 Hz 3P, 460/480 V 60 Hz 3P,
200 V sin asignar por modelo)

Ficha preparada por Cromtek con informacién del fabricante (Labtech - Liquid Nitrogen Generator (REV 04-11/2025), 2026-10-02).
Datos sujetos a confirmacién; un ejecutivo de Cromtek le enviara precio y plazo de entrega.
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