
CROMTEK Powersonic (Hwashin Technology) · Vortex

POWERSONIC 250VM
Vortex mixer para tubo de ensayo

Datos clave

Tipo tubo de ensayo (Test Tube)

Velocidad máx. 3.000 rpm

Potencia 40 W

Dimensiones W135 x D185 x H180 mm

Peso neto 2.75 kg

Alimentación Cotizado para red chilena 220 V / 50 Hz

Especificaciones
Tipo tubo de ensayo (Test Tube)

Material del cabezal NBR

Carcasa ABS de ingeniería

Velocidad máx. 3.000 rpm

Dimensiones W135 x D185 x H180 mm

Potencia 40 W

Peso neto 2.75 kg

Accesorios incluidos cable de poder, manual de instrucciones

Característica Velocidad ajustable con interruptor

Característica Interruptor FULL/TOUCH: operación continua o al presionar el cabezal

Variantes eléctricas
100-240 V 50/60 Hz (universal, sirve en Chile; sin código aparte)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (Catálogo general p.13 (hoja 7 del PDF); web idx=36, 2026-10-02).
Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega. Equipo cotizado para la red eléctrica
chilena (220 V / 50 Hz).


