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BM6Pro
Molino de bolas planetario BM6Pro
Molinos de bolas planetarios

Imagen del equipo (fabricante, powteq.com).

Código 24.879.0001

Para Chile 220 V / 50 Hz monofásico (la web
dice 220 V 50/60 Hz)

Estaciones 1

Entrada <10 mm

Finura final <0,1 µm (nanométrica, molienda
coloidal)

Velocidad 100–650 rpm

Relación de
velocidad

1:-2

Especificaciones
Estaciones 1

Entrada <10 mm

Finura final <0,1 µm (nanométrica, molienda coloidal)

Velocidad 100–650 rpm

Relación de velocidad 1:-2

Jarras 12 a 4000 ml (acero inoxidable, ágata, óxido de zirconio, carburo de
tungsteno, alúmina sinterizada)

Potencia 750 W

Peso 125 kg

Dimensiones 685×510×506 mm

Variantes eléctricas
Chile: 220 V / 50 Hz monofásico (la web dice 220 V 50/60 Hz)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (web powteq.com/en/product/172 (texto exacto de la página leído con
el navegador 2026-10-10), 2026-10-10). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de
entrega.
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