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Raptor ARC-18
Columna HPLC/UHPLC Raptor ARC-18
2 Columnas HPLC y UHPLC

Imagen referencial del fabricante.

Tipo columna HPLC/UHPLC, partícula
core-shell

Fase C18 con protección estérica (L1)

Rango pH 1,0–8,0

Temperatura máx 80 °C máx.

Presión máx 1034 bar / 15.000 psi

Aplicaciones LC-MS/MS de alto rendimiento con poca
preparación de muestra; listas largas de
analitos; soporta pH bajo

Especificaciones
Tipo columna HPLC/UHPLC, partícula core-shell

Fase C18 con protección estérica (L1)

Rango pH 1,0–8,0

Temperatura máx 80 °C máx.

Presión máx 1034 bar / 15.000 psi

Aplicaciones LC-MS/MS de alto rendimiento con poca preparación de muestra; listas largas de
analitos; soporta pH bajo

Particula 1.8 µm / 2.7 µm / 5 µm

Configuraciones 100 x 2.1 mm ; 100 x 3.0 mm ; 100 x 4.6 mm ; 150 x 2.1 mm ; 150 x 3.0 mm ; 150 x
4.6 mm ; 250 x 4.6 mm ; 30 x 2.1 mm ; 30 x 3.0 mm

N pn restek 29

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.
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