B il g Restek - Columnas Cromatograficas
C le TEK  Cromatog

Ficha técnica de producto

Raptor FluoroPhenyl

Columna HPLC/UHPLC Raptor FluoroPhenyl
2 Columnas HPLC y UHPLC

0 Tipo columna HPLC/UHPLC, particula
(F core-shell
Ra for o ¢
LC Columns (F ) 4\ Fase Fluorophenyl (pentafluorofenil propil, L43)
Rango pH 2,0-8,0

Temperatura max 80 °C max.
Presion max 1034 bar / 15.000 psi

Aplicaciones retiene compuestos hidrofébicos, polares
y aromaticos; selectividad ortogonal a
C18; bases e hidrofilicos

Imagen referencial del fabricante.

Especificaciones

Tipo columna HPLC/UHPLC, particula core-shell

Fase Fluoropheny! (pentafluorofenil propil, L43)

Rango pH 2,0-8,0

Temperatura max 80 °C max.

Presion max 1034 bar / 15.000 psi

Aplicaciones retiene compuestos hidrofébicos, polares y aromaticos; selectividad ortogonal a C18;
bases e hidrofilicos

Particula 1.8um /2.7 um/5 um

Configuraciones 100 x 2.2 mm ; 100 x 3.0 mm ; 100 x 4.6 mm ; 150 x 2.1 mm ; 150 x 3.0 mm ; 150 x

46 mm;250x4.6 mm;30x2.1mm;30x3.0mm
N pn restek 29

Ficha preparada por Cromtek con informacion técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviara precio y plazo de entrega.
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