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Rtx-CLPesticides
Columna capilar GC Rtx-CLPesticides
1 Columnas para cromatografía de gases (GC)

Imagen referencial del fabricante.

Fase columna aplicada a pesticidas clorados

Rango temperatura -60 a 340 °C (máx. varía según PN)

Aplicaciones pesticidas organoclorados y herbicidas:
EPA 8081B, 8082A, 8151A, 504.1, 515,
508.1, 552.2; ECD o MS

Configuraciones largo 15/20/30/60 m; ID
0.18/0.25/0.32/0.53 mm; film
0.18/0.25/0.32/0.5 µm

N pn restek 10

Especificaciones
Fase columna aplicada a pesticidas clorados

Rango temperatura -60 a 340 °C (máx. varía según PN)

Aplicaciones pesticidas organoclorados y herbicidas: EPA 8081B, 8082A, 8151A, 504.1, 515,
508.1, 552.2; ECD o MS

Configuraciones largo 15/20/30/60 m; ID 0.18/0.25/0.32/0.53 mm; film 0.18/0.25/0.32/0.5 µm

N pn restek 10

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160


