
CROMTEK Selecta · Mecheros

BUNSEN CORTA-GAS — Mechero Bunsen con corta-gas de
seguridad, gas
Bunsen con corta-gas

Códigos 7001546, 7001547

Voltaje Chile
(220 V / 50 Hz)

no aplica (gas)

Ø ext. tubo 11 mm

altura 140 mm

potencia 0,69 kW

gas ver tabla

presión ver tabla
Foto referencial del catálogo (puede corresponder a la serie).

Especificaciones (comunes a todas las variantes)
Ø ext. tubo 11 mm
altura 140 mm
potencia 0,69 kW
detector termopar corta el gas tras 20 s si se apaga la llama

rácor de tetina

Variantes
7001546 7001547

Descripción Mechero Bunsen con corta-gas de seguridad,
gas butano

Mechero Bunsen con corta-gas de seguridad,
gas natural

gas butano natural
presión 28/37 mbar 18 mbar
Voltaje Chile no aplica (gas) no aplica (gas)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (Catálogo JP Selecta 2026-2029 p.252, 2026-10-03). Datos sujetos a
confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega. Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V /
50 Hz).


