
CROMTEK Selecta · Determinador / Extractor de grasa

DET-GRAS N 2 plazas — Extractor de grasas y aceites
Det-Gras N, 2 plazas
Det-Gras N

Código 4002841
Voltaje Chile (220
V / 50 Hz)

confirmar

plazas 2
método Soxhlet/Randall en dos fases (ahorro

de 30-70 % de tiempo)
temperatura 90 a 240 °C
recuperación de
disolvente

60-80 %

disolvente por
muestra

hasta 50 ml

Imagen referencial de la serie; no es del modelo exacto.

Especificaciones
plazas 2

método Soxhlet/Randall en dos fases (ahorro de 30-70 % de tiempo)

calefacción por resistencias blindadas

IP65 en la parte eléctrica

temperatura 90 a 240 °C

recuperación de
disolvente

60-80 %

disolvente por muestra hasta 50 ml

16 programas memorizables

extracción 'boiling' 0-99 min, 'rinsing' 0-99 min, recuperación 0-99 min

cartuchos de celulosa 26 Ø ext. x 60 mm

display LCD 20 x 2

compatible con Chiller (circuito cerrado de agua)

consumo de agua 1 l/min

medidas 70 x 45 x 40 cm

consumo 200 W

peso 19 kg

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (Catálogo JP Selecta 2026-2029 p.316, 2026-10-02). Datos sujetos a
confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.


