
Cromtek Selecta · Estufas de secado

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (Catálogo JP Selecta 2026-2029 p.395, 2026-10-02). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de
Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.
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Drybig 2000L ATEX · Estufa ATEX Drybig 2000 L secado en
zona 21
Estufa ATEX (equipo especial) · Estufas de secado

Código: 9999097
Voltaje (publicado por el fabricante): 400 V III / 50 Hz (Chile 380 V:
confirmar)
Capacidad: 2000 L
Rango: 50-85 °C
Estabilidad: ±1 °C a 80 °C
Homogeneidad: ±3 °C a 80 °C
Alimentación: 400 V III / 50 Hz

Especificaciones
Capacidad 2000 L
Rango 50-85 °C
Estabilidad ±1 °C a 80 °C
Homogeneidad ±3 °C a 80 °C
acero inox AISI 316L

ATEX II 2D Zona 21 (polvo explosivo)

PLC + TFT, USB y Ethernet

Alimentación 400 V III / 50 Hz
Potencia 11,5 kW
Interior 180x175x70 cm
Exterior 222x172x87 cm
Peso 840 kg
no es para solventes/gas: ATEX de polvo


