CRO MTEK Selecta - Bafios refrigerados c/circulaciéon
FRIGITERM-TFT-30 — Criotermostato de circulacion

Frigiterm-TFT-30

Frigiterm
Coédigo 3000547
Voltaje Chile (220 confirmar
V / 50 Hz)
rango -30 a +100 °C
estabilidad a 100 +0,1°C
°C
error de consigna =1 °C
resolucion 0,1°C
capacidad 8L

Imagen referencial de la serie; no es del modelo exacto.

Especificaciones

rango -30 a +100 °C
estabilidad a 100 °C +0,1 °C

error de consigna +1 °C
resolucion 0,1°C
capacidad 8L

atil 12x20x 14 cm
bomba 150 mbar, 12 L/min
consumo 1460 W
compresor 3/8 HP

peso 30 kg

RS-232, USB y Ethernet

grifo de vaciado

estabilidad a 0 °C +0,05 °Cy a-30 °C=%0,2 °C

ext. 36 x 66 x 44 cm (como figura en p.140)

Ficha preparada por Cromtek con informacién del fabricante (Catélogo JP Selecta 2026-2029 p.135,140, 2026-10-02). Datos
sujetos a confirmacion; un ejecutivo de Cromtek le enviara precio y plazo de entrega.



