
Cromtek Selecta · Agitadores mecánicos

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (Catálogo JP Selecta 2026-2029 p.79, 80 (tabla de códigos p.80 verificada en imagen),
2026-10-02). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.
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Hei-TORQUE Expert 400 · Agitador de varilla Hei-TORQUE
Expert 400
Hei-TORQUE · Agitadores mecánicos

Código: 5016401
Voltaje (publicado por el fabricante): 110/220 V / 50-60 Hz (p.79; apto 220
V / 50 Hz)
Velocidad: marcha 1: 10-400 / marcha 2: 20-2000 r.p.m.
Consumo: 150 W
Par de giro máx.: 400 Ncm
Viscosidad máx.: 250.000 mPas
Volumen máx.: 100 L (H2O)

Especificaciones
Velocidad marcha 1: 10-400 / marcha 2: 20-2000 r.p.m.
2 marchas (engranaje de dos etapas)

Consumo 150 W
Par de giro máx. 400 Ncm
Viscosidad máx. 250.000 mPas
Volumen máx. 100 L (H2O)
pantalla monocromo 2"

sin interface USB/RS232

Temporizador no
Varilla máx. Ø 10,5 mm
Medidas 257 x 93 x 241 mm (alto x ancho x fondo)
Peso 5,3 kg
IP54


