
CROMTEK Selecta · Medidor de punto de fusión

IA-9100
Visual

Código 5609100

Voltaje Chile
(220 V / 50 Hz)

110/220 V - 50/60 Hz (publicado p.345)

rango cámara 45-400 °C

exactitud ±0,5 °C a 20 °C; ±1 °C a 350 °C

capilares 3 de 2 mm Ø máx.

rampas 1 °C/min y 10 °C/min (búsqueda)

memoria de
puntos de fusión

4

Foto referencial del catálogo (puede corresponder a la serie).

Especificaciones
rango cámara 45-400 °C
exactitud ±0,5 °C a 20 °C; ±1 °C a 350 °C
capilares 3 de 2 mm Ø máx.
rampas 1 °C/min y 10 °C/min (búsqueda)
memoria de puntos de
fusión

4

consumo 45 W
peso 2,5 kg
termómetro digital ambiente a 400 °C, resolución 0,1 °C

lupa 8x

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (Catálogo JP Selecta 2026-2029 p.345, 2026-10-03). Datos sujetos a
confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega. Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V /
50 Hz).


