
CROMTEK Selecta · Destiladores Kjeldhal

PRO-NITRO S
Pro-Nitro

Código 4002851

Voltaje Chile
(220 V / 50 Hz)

confirmar

rango 0,1 a 200 mg N

velocidad 35-40 ml/min

destilación
típica

7-10 min

agua de
refrigeración

80-100 l/h

generador de
vapor

2,5 l/h, depósito 6 l

Foto referencial del catálogo (puede corresponder a la serie).

Especificaciones
rango 0,1 a 200 mg N
velocidad 35-40 ml/min
destilación típica 7-10 min
agua de refrigeración 80-100 l/h
generador de vapor 2,5 l/h, depósito 6 l
depósito NaOH 2 l
medidas 75 x 50 x 50 cm
consumo 1800 W
depósito ácido bórico 2 l
peso 32 kg
destilación por arrastre de vapor

tubos MACRO 42 Ø mm y MICRO 26 Ø mm (adaptador universal)

recuperación de N > 99,5 %

display LED 2 dígitos

requiere equipo de digestión aparte

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (Catálogo JP Selecta 2026-2029 p.313, 2026-10-03). Datos sujetos a
confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega. Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V /
50 Hz).


