
CROMTEK Selecta · Muflas

Select-Horn-TFT
Hornos de mufla Select-Horn-TFT

Códigos 2000376, 2000377

Voltaje Chile (220 V /
50 Hz)

confirmar

temperatura máx. 1150 °C

precisión ±1 °C

capacidad ver tabla

interior ver tabla

exterior ver tabla

Especificaciones (comunes a todas las variantes)
temperatura máx. 1150 °C
precisión ±1 °C
control TFT táctil 4,3"

10 perfiles x 6 segmentos

registro datos 15000 USB

sonda tipo K

puerta basculante

bandeja solera acero incluida

Variantes
2000376 2000377

Descripción Horno de mufla Select-Horn-TFT 3,6 L Horno de mufla Select-Horn-TFT 9 L
capacidad 3,6 L 9 L
interior 10x15x24 cm 15x20x30 cm
exterior 52x54x56 cm 58x59x65 cm
consumo 2500 W 3000 W
peso 54 kg 70 kg
Voltaje Chile confirmar confirmar

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (Catálogo JP Selecta 2026-2029 p.196, 219, 2026-10-03). Datos
sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega. Equipo cotizado para la red eléctrica chilena
(220 V / 50 Hz).


