
CROMTEK Selecta · Sistemas de digestión Kjeldhal

TMB-12
Digestión trazas de metales (TMB)

Código 4002630

Voltaje Chile
(220 V / 50 Hz)

confirmar

plazas 12

aplicación partes solubles en ácido de metales en
lodos, sedimentos y suelos (norma DIN
38414)

medidas 94 x 55 x 58 cm

consumo 2152 W

peso 61 kg

Foto referencial del catálogo (puede corresponder a la serie).

Especificaciones
plazas 12
aplicación partes solubles en ácido de metales en lodos, sedimentos y suelos (norma DIN 38414)
medidas 94 x 55 x 58 cm
consumo 2152 W
peso 61 kg
elevación automática de muestras

programador Rat-2

incluye gradilla de digestión y de condensación

Accesorios y consumibles compatibles
4001030 Tubos para digestión TMB (250 ml) consumible

4001031 Tubos refrigerantes inferiores TMB consumible

4001032 Tubos condensadores superiores TMB consumible

4005011 Gradilla con soporte portatubos de digestión TMB-12 accesorio

4005012 Gradilla con soporte portatubos de condensación TMB-12 accesorio

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (Catálogo JP Selecta 2026-2029 p.310, 2026-10-03). Datos sujetos a
confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega. Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V /
50 Hz).


